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JB-EX-21/35MM2

Industriell kopplingsdosa för användning i explosionsfarliga 
områden med  Raychem PI och MI värmekablar när stora 
plintar krävs. Denna dosa kan användas för att göra 
anslutningar mellan matningskablar, värmekablar och 
kallkablar. Beroende på systemets konfiguration har dosan 
plats för flera värmekablar/ kallkablar och en matningskabel.

M20 anslutningssatser måste beställas separat beroende på 
typen av värmekabel som används.

Kabelanslutning sker via DIN-skenmonterade skruvplintar från 
Weidmüller för att ge säker, tillförlitlig och underhållsfri drift.
Dosan kan väggmonteras via de fyra hålen i dosans botte. 

PRODUKTÖVERSIKT

Universell kopplingsdosa 

Typisk använding

Matarspänningsdosa, änddosa, skarvdosa för serieresistiva värmekablar (PI och MI) när M20 anslutningssatser används.
Fördelningsdosa för matningskablar.

Ingångar

6 x M20 
1 x M40

Satsens innehåll

1 st kopplingsdosa med skruvplintar på DIN-skena

3 st M20 stoppluggar

3 st M20 regnpluggar (temporära)

1 st M40 stopplugg
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

Mått (i mm)

260

90

240

160 110

260

Ø 6 mm

Konstruktionsmaterial

Dosa och lock ESD-safe glass fiber reinforced polymer, black

Tätning Silikongummi

Lockskruvar Rostfritt stål

Technical details

Kapslingsklass IP66

Omgivningstemperatur –55°C til +55°C

Plintar

Antal och typ 3 st WDU35 skruvplintar 
2 st WPE10 jordplintar för jordledare till värmekabel 
1 st WPE35 jordplint för matningskabel 
Kopplingsdosan rymmer upp till 6 fas/noll plintar (totalt max. 10 plintar)

Märkning 1, 2, 3 + 3 x PE

Min. ledarstorlek 2,5 mm2 mångtrådig och solid

Max. ledarstorlek 35 mm2 mångtrådig och 16 mm2 solid

Max. driftspänning 690 Vac

Max. driftström 100 A

GODKÄNNANDEN

För användning i ordinära och explosionsfarliga områden. Zon 1 och zon 2 (gas), zon 21 och zon 22 (damm). 
Temperaturklassificering  
T6
Produktcertifiering 

	 	 	 	     

Mer information om produktcertifiering, godkännanden och villkor för säker användning finns i installationshandboken  
på www.chemelex.com. 

http://chemelex.com
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BESTÄLLNINGSINFORMATION

Benämning Raychem JB-EX-21/35MM2
Artikelnr  (vikt) 1244-006653 (1.9 kg)

Tillbehör (bestâlls separat)

Förskruvningar för matningskablar GL-51-M40 förskruvning godkänd för explosionsfarliga områden för kablar med Ø 
19-28 mm, til –55°C  
GL-45-M32 förskruvning godkänd för explosionsfarliga områden för kablar Ø 14-21 
mm, til –55°C

Reducerare REDUCER-M40/32-EEXE reducerare M40 hane till M32 hona för 
explosionsfarliga områden

Reducerare 35 mm2 fas/noll plint:	 HWA-WDM-PHASE-35 
10 mm2 jordplint:	 HWA-WDM-EARTH-10 
35 mm2 jordplint:	 HWA-WDM-EARTH-35 
Ändplatta:	 HWA-WDM-PLATE 
Plintbygel (2):	 HWA-WDM-JUMPER-35-2 
Plintbygel (3):	 HWA-WDM-JUMPER-35-3

Reducerare C20-PI-PA-KIT Förskruvning (Ex eb) i polyamid för användning med PI kablar, ned till 
–40°C. –40°C 
C20-PI-M0-KIT Förskruvning (Ex eb) i nickelplätterad mässing för användning med PI 
kablar, ned till –55°C  
(Används tillsammans med kopplingsdosa med jordplåt eller med kopplingsdosa i 
polymer och en jordanslutning)

Isoleringsgenomföring för PI kallkablar IEK-20-PI


