Raychem

Elektronicky regulator pro systémy ochrany potrubi proti zamrznuti a

udrzovani teploty

PREHLED PRODUKTU

VSEOBECNE

Regulator Raychem RAYSTAT V5 je ur€en pro provoz
se samoregulacnimi topnymi kabely Raychem.

Funkce

RAYSTAT

* Snadné nastaveni a programovani jednotky

¢ Pruzna regulace teploty systémU ochrany potrubf proti
zamrznutf a udrzovani teploty

Snimani teploty na potrubi a/nebo snimani teploty vzduchu
+ Algoritmus proporcionalniho fizeni (PASC) pro zvySeni
Uspory energie v rezimu snimanf teploty vzduchu

* Relé alarmu s pFepinacim kontaktem pro signalizaci
problémd s napajenim, teplotou, nebo komunikacf

+ Monitorovani teploty na potrubfi s alarmem vysoké a
nizké teploty

+ Konfigurovatelné mimo pracovisté - Ize nastavit
pred instalaci

* Moznost montaze na sténu pfi venkovnim umisténi

Oblast pouziti

Mista bez nebezpedi vybuchu; pro topné kabely Raychem

ELEKTRICKE VLASTNOSTI

Napajeci napéti

Provozni teplota

Spotfeba energie

Viystupni relé se spinaci kapacitou
Velikost napajecich svorek

Velikost svorek topného kabelu
Velikost alarmovych svorek
Velikost svorek potrubnich senzord

Alarmové relé

Zamek na klice
Port USB

180 - 253 VAC 50/60 Hz

-40 °C az +40 °C okolniho prostredi

Max. 3,5 VA

25 A 230 VAC

3 x 6 mm? max.

3 x 6 mm? max.

3 x 1,5 mm? max.

2 x 1,5 mm? max.

Jednopdlové prepinaci relé, beznapétové; Max. spinaci vykon (pouze odporova zatéz)
1 A/30VDC 0,5 A/125 VAC, Max.: 60 VDC/125 VAC
Ochrana nastaveni parametrd heslem

Pro nastaveni termostatu v rezimu vypnutého napajeni; pro aktualizaci firmwaru
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POUZDRO TERMOSTATU

Rozméry

TFida ochrany proti vniknuti
Material skfiné

MoZnost montaze
Kabelové vstupy

Skladovaci teplota

TFida hoflavosti

Hmotnost

POPIS TERMOSTATU

2170 mm x 110 mm x 85 mm

IP65

Polykarbonat

Na sténu; montaz na listu DIN 35 mm (soucast baleni)
2 xM25a 1 xM20; 2 x M20 preddérované

-40 °C az +50 °C

DIN EN 60730/VDE 0631-1

990 g
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PROGRAMOVANI

1.LED displej

2.Zelend LED: a - napdjeni jednotky
b - Napajeni topného kabelu
¢ - Pfipojené cidlo na potrubi nebo
d - Pripojené cidlo okolniho vzduchu
e - Informace o alarmu / chybé

RAYSTAT

3.M25 vyvodka: Napajeci kabel
4.M25 vyvodka: Topny kabel
5.M20 vyvodka: Cidlo potrubf / ¢idlo vzduchu / alarm

Volitelné nastaveni teploty

Parametry nastavenf

0 °Caz +90 °C (¢idlo na potrubi) a 0 °C az +30 °C (¢idlo okolniho vzduchu); volitelné 0 °C
az +250 °C (pfi instalaci ¢idla potrubf s modulem SM-PT100-1)

Provozni rezimy, alarm vysoké a nizké teploty, hystereze

USPORA ENERGIE S PROPORCIONALNI REGULACI OKOLNIHO PROSTREDI (PASC)

Pracovni cyklus (sepnuty vykon) zavisi na okolni teploté.
Priklad: Okolni teplotu vzduchu je -20 °C a nastavena udrzovana teplota je +5 °C.

-20 100
Min. teplota
-10 60 vzduchu
0 20
5 0 Nastavena
teplota
Vysledek: PFi teploté vzduchu -5 °C
se uSetfi 60 % energie.

CIDLA

Typ teplotniho ¢idla

Rozmeéry hrotu cidla

Délka kabelu snimace
ProdlouZeni kabelu

Teplotni rozsah

(soucasti baleni)

NTC 2 kOhm / 25 °C,
dvouvodicové

@ 5 mm; délka 20 mm
5m

Az 150 m, prirez
prodluzovaciho kabelu: 2 x 1,5
mm?

-40°Caz +90 °C

HARD-78
PT100

@ 6 mm, délka 50 mm
3m

MONI-PT100-260/2
PT100

@ 6 mm, délka 50 mm
2m

AZ 150 m, prafez prodluzovaciho kabelu: 3 x 1,5 mm?

-40 °Caz +150 °C

-50 °C az +260 °C
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MONITORING

Teplotni alarm

Alarm vysoké teploty

Alarm nizké teploty

Nastavitelny rozsah:

udrzovani teploty +2 °C az +250 °C, VYP.
Nastavitelny rozsah:

udrzovani teploty -40 °C az +245 °C, VYP.

Alarm ¢idla Rozpojeny obvod a zkrat ¢idla

Alarm topného obvodu Rozpojeny topny obvod

PAMET

Parametry VSechny parametry jsou uloZeny v nevolatilni paméti
PRISLUSENSTVI

Schvalent CE, ROHS, WEEE

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

ELEKTRICKE SCHEMA

EN 61000-6-1: 2007; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Standardni: NTC cidlo

Moznost: Cidlo PT100
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Katalogovy nazev
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Cislo obj. 1244-022440

Hmotnost 990 g
V balenf fiidicfjednotka, 1x lista Din-rail, 1x ¢idlo na potrubi
PRISLUSENSTVI

SENZOR-NTC-10M (-40 °C ... +90 °C) 1244-015847

Modul pro ¢idlo PT 100 (do +250 °C) SM-PT100-1 1244-022441

Cidlo PT-100 HARD-78 (-40 °C ... +150 °C) 213430-000

Cidlo PT-100 MONI-PT100-260/2 (-50 °C ... +260 °C) 1244-006615

GM-TA-AS NTC- cidlo / ¢idlo vzduchu v krabicce 1244-017965

Raychem PB-POWERBANK 1244-020365

DuleZité: Regulator Raychem RAYSTAT je urcen pouze pro pouziti s topnymi kabely Raychem. Zaruka a REGISTRACE ZARUKY nebudou platné, pokud bude requlétor
RAYSTAT V5 pouzit s jinymi topnymi kabely.

Ceska Republica

Tél +420 606 069 618 (Comm)/
+420 602 232 969 (Ind)
infoCZ@chemelex.com

ChemEIEX Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat

excellence is everything

©2025 Chemelex. Vsechny znacky a loga Chemelex jsou majetkem anebo jsou licencovany spole¢nosti Chemelex Europe GmbH nebo jejimi pridruzenymi
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