
CHEMELEX

RACCORDEMENT À RAYCLIC-CE-02 ET EMDR-10

Traçage chauffant du tuyau de descente jusqu’à son extrémité ou
jusqu’à 1 mm dans le sol (zone hors gel)

Les gouttières, tuyaux de descente et chéneaux doivent être équipés d’un 
système de traçage autorégulant éco-énergétique connu sous le nom de 
GM-2X Raychem, pour prévenir les risques de gel et la formation de glace.

Les accessoires de connexion et de terminaison doivent pouvoir s’installer à 
froid, comprendre des connecteurs dénudants et des terminaisons en gel, 
comme les Rayclic de Raychem fabriqués par Chemelex.

Les circuits de traçage doivent être contrôlés par un thermostat 
éco-énergétique, intégrant une détection de la température et de l’humidité, 
connu sous le nom de EMDR-10 Raychem.

Le système doit être complété par une garantie produit de 5 ans.

Les systèmes de traçage électrique doivent être installés, testés et mis en 
service en respectant scrupuleusement les recommandations de Raychem. 
Confier de préférence ces tâches à un installateur agréé par le fournisseur.
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CONFIDENTIEL
CE SCHÉMA ET SON CONTENU SONT LA PROPRIÉTÉ DE  
CHEMELEX ET CONSTITUENT DES INFORMATIONS À CARACTÈRE
CONFIDENTIEL QUI DOIVENT ÊTRE TENUES DANS LA PLUS 
STRICTE CONFIDENTIALITÉ PAR TOUTE PERSONNE À QUI ELLES 
SERONT COMMUNIQUÉES.
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DIVULGUER, DE PUBLIER, DE 
DUPLIQUER OU D’UTILISER CES INFORMATIONS DANS QUELQUE BUT 
NON EXPRESSÉMENT AUTORISÉ PAR ÉCRIT AU PRÉALABLE PAR CHEMELEX.
CHEMELEX REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D’UTILISATION NON
AUTORISÉE DE CE SCHÉMA ET DE SON CONTENU.
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