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Wie Sie Ihre industriellen Regelungs- und Überwachungssysteme auswählen.

1.  Reglerstandort auswählen

Lokale Thermostate

LC

•	 In der Anlage, in der Nähe der 
Rohrleitung

•	 Einfache Installation und 
Inbetriebnahme

•	 Präzise Steuerung 

•	 Lokale Überwachung 

•	 Wartung bei Bedarf 

Lokale Regelung und 
zentrale Überwachung

•	 Vor Ort Regelung, in der Nähe der 
Rohrleitung + zentrales Bedienterminal  
UIT und Prozessleitsystem 

•	 Kosteneinsparungen durch 
vereinfachte Stromverteilung und 
Schaltschrankkonstruktion 

•	 Lokale Anzeige der Prozessparameter  
+ zentrale Überwachung 

•	 SIL-2-Sicherheitstemperaturbegrenzer 

•	 Vorbeugende Wartung

Zentrale Regelungen und 
Überwachung

•	 Zentraler Schaltschrank, 
Bedienterminal (UIT) in Leitwarte 

•	 Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität 
durch 1-Phasen- oder 3-Phasen-Regler 

•	 Zentrale Überwachung +PLS -Anschluss 

•	 SIL-2-Sicherheitstemperaturbegrenzer 

•	 Proaktive Vorbeugende Wartung, 
Reduzierung der Eingriffe vor Ort 

2.  Regelungsart bestimmen

Umgebungstemperatur-Regelung

•	 Nur Frostschutz 
•	 Geringe Investitionskosten 
•	 Einfache Installation 
•	 Erhöhter Energieverbrauch 

Proportionale Außentemperatur 
Regelung (PASC)  Anlegeregelung

•	 Breite ausgelegte Temperaturerhaltung 
(unkritische Prozesse) 

•	 Einzigartiger vorprogrammierter 
Algorithmus 

•	 Geringe Investitionskosten 
•	 Hohe Energieeinsparungen (bis zu 90 %)

•	 Genaue Temperaturregelung  
(kritische Prozesse) 

•	 Höhere Investitionskosten 
•	 Geringster Energieverbrauch 
•	 Überwachungsfunktionen

3.  Messung auswählen

4. �Wählen Sie einen Regler, basierend auf den  
MSR-Anforderungen und der Leistungsfähigkeit im 
Verhältnis zu den Kosten usw.

•	 Die Temperaturregelung allein überwacht nicht den Zustand des EBH-Systems. Sie bestätigt lediglich die Temperatur am 
Meßpunkt und kann sogar zu irreführenden Schlussfolgerungen führen. Eine echte EBH-Überwachung erfordert eine Strom- 
und Erdschluss Messung (Fehlerstrom). 

•	 Die Strommessung bestätigt, dass das Heizkabel unter Spannung steht und aktiv Wärme erzeugt.

•	 Die Fehlerstrom-Messung bestätigt, dass die Kabelisolierung und die Anschlüsse  
(Anfang, Ende, Verbindungsstellen) intakt sind.

•	 Die Spannungsmessung in Kombination mit der Strommessung ermöglicht eine echte Leistungssteuerung.
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chemelex.com 

Auswahltabelle
Industrielle Steuerungs- und 
Überwachungssysteme (IEC/ATEX)

Raystat V5 Elexant 450c ETS-05* Elexant 3500i * Elexant 5010i (-LIM) Elexant 4010i/4020i NGC-30 NGC-40

1. Ort der Regelung         

Zentraler Schaltschrank (Nicht-Ex-Bereich)  x    x x x
Schaltschrank im Feld (EX- oder nicht EX-Bereich)      x x x
Regler im Feld (EX- oder nicht EX-Bereich) x  Halterung Halterung/Rohrständer Halterung x   
EX-Bereich ATEX / IECEx   Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 2 Zone 2 Zone 2
2. Regelung Methode         
Anzahl der Schaltkreise 1 2 1 1 1 1 Viele Viele
Steuerung über Umgebungsfühler x x x x x x x x
Proportionale Außentemperatur Regelung (PASC) x x   x x x x
Steuerung über Anlegefühler x x x x x x x x
Proportionale Steuerung mit SSR      x x x
Adaptive Stromsteuerung      x  x
Sicherheitstemperaturbegrenzer     x  (SIL2) x  (SIL2)  x

3. Messung         
Umgebungstemperatur x x x x x x x x
Rohrtemperatur x x x x x x x x
Stromanzeige / -messung Anzeige   Anzeige: ja/nein Gemessen Gemessen Gemessen Gemessen
1-phasig / 3-phasig 1P   1P 1P 1P / 3P 1P 1P / 3P
Spannung     x x   
Fehlerstrom (Erdschluss)    A. 20 mA; Auslösung: 30 mA Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar
RTD-Sensoreingänge 1 (optional) 2 (optional) 1 2 2 3 4 8
4/20-mA-Sensoreingänge      3   
NTC-Sensoreingänge 1 2       
4. Überwachung und Kommunikation         
Lokale Leuchte/Anzeige Anzeige Anzeige Leuchte Leuchte Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige
Tablet/Smartphone über Bluetooth (Elexant Connect)    x x    
Alarmrelais (NO/NC) x x x x x x x x
Modbus-Kommunikation nach oben    RS-485 RS-485 RS-485/TCPIP RS-485/TCPIP RS485/TCPIP
Fernanzeige (TOUCH1500 / UIT)    x x x x x
Raychem Supervisor-Software    x x x x x
Integration in das Prozessleitsystem (PLS) des Kunden    Konfigurierbar Konfigurierbar Konfigurierbar Fest eingestellt Konfigurierbar

5. Betriebs- und Messbereich         

Betriebstemperatur –40°C bis +40°C 0°C bis +40°C –40°C + 60°C ATEX
–60°C + 60°C EAC Ex –55°C bis +60°C –50°C bis +60°C –40°C bis +70°C –40 °C bis +60 °C 40 °C bis +65 °C

Strom (max.) 25 Ampere Externes Schütz, Hauptschütz 2 x 4A 32 Ampere 32 Ampere 25 Ampere 4010i: 32 Ampere
4020i: 63 Ampere Extern: 63 Ampere Extern: 63 Ampere

Spannung 180-253 VAC 200-253 VAC 100–254 VAC 100-277 VAC 100-250 VAC 120-277 VAC Bis 699 VAC Bis 699 VAC

Temperaturmessung NTC: 0°C bis +90°C / HARD-78: –40°C bis +150°C / 
MONI-PT100-260/2: –50°C bis +260°C

–40°C bis +85°C mit SM-PT100-2  
bis +250C –65°C bis +585°C –60°C bis +600°C –200°C bis +700°C –200°C bis +700°C –73°C bis +482°C –80°C bis +700°C

Sollwert-Temperatur*
0 °C bis +90 °C (Anlegeregelung)
0 °C bis +30 °C (Umgebungstemperaturregelung)
0 °C bis +250 °C mit SM-PT100-1 (optional)

0°C bis +80°C / 0°C bis +250°C mit  
SM-PT100-2

Modellspezifisch: –49°C bis +49C / 
0°C bis +49°C / 0°C bis 199°C / 0°C 
bis 499°C

–55°C bis +550°C –200°C bis +700°C –200°C bis +700°C –73°C bis +482°C –80°C bis +700°C

Begrenzer-Temperaturmessung N.A. N.A. +50°C bis +599°C +50°C bis +599°C N.A. +50°C bis +500°C
Begrenzer-Sollwert-Temperatur N.A. N.A. +50°C bis +599°C +50°C bis +599°C N.A. +50°C bis +500°C
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* Einige Funktionen sind nur bei bestimmten Reglern verfügbar. Weitere verfügbare Raychem Regler: www.chemelex.com 
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Austria (Österreich)
Tel	 0800 29 74 10
SalesAT@chemelex.com
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