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Guide de référence

Comment choisir vos systèmes de contrôle et de surveillance industriels ?

1.  Sélectionnez l'emplacement du contrôleur

Thermostats locaux

LC

•	 Montés sur site, à proximité des 
tuyaux 

•	 Installation et mise en service faciles 

•	 Contrôle précis 

•	 Surveillance locale 

•	 Maintenance réactive  

Commandes locales et 
surveillance centrale

•	 Commande montée sur site à proximité 
des tuyaux + panneau central UIT et  
DCS client 

•	 Économies grâce à une distribution 
d'énergie et une conception d'armoires 
simplifiées 

•	 Vue locale des paramètres du processus  
+ supervision centrale 

•	 Limiteur de température de sécurité SIL-2 

•	 Maintenance proactive

Commandes et  
surveillance centrales

•	 Panneau central + UIT dans le bâtiment 
MCC 

•	 Fiabilité et flexibilité maximales grâce 
à des contrôleurs monophasés ou 
triphasés 

•	 Supervision centrale + connexion DCS 

•	 Limiteur de température de sécurité 
SIL-2 

•	 Maintenance proactive, interventions 
sur site réduites 

2.  Sélectionnez la méthode de contrôle

Contrôle par détection ambiante

•	 Protection contre le gel uniquement 
•	 Faible coût d'investissement 
•	 Installation simple 
•	 Consommation d'énergie plus élevée 

Contrôle proportionnel par 
détection ambiante (PASC) Contrôle avec sonde sur tuyauterie

•	 Maintien d'une large plage de 
températures (processus non critiques) 

•	 Algorithme préprogrammé unique 
•	 Faible coût d'investissement 
•	 Économies d'énergie importantes 

(jusqu'à 90 %)

•	 Maintien d'une température étroite 
(processus critiques)  

•	 Coût d'investissement plus élevé  
•	 Consommation d'énergie minimale  
•	 Capacités de surveillance

3.  Sélectionner la mesure

4. �Sélectionnez le contrôleur en fonction des besoins de 
surveillance, des performances opérationnelles par 
rapport au coût, etc.

•	 La surveillance de la température seule ne permet pas de contrôler l'état du système EHT. Elle ne fait que confirmer la 
température à l'emplacement de la sonde et peut même conduire à des conclusions trompeuses. Une véritable surveillance 
de l'état du système EHT nécessite une surveillance du courant et des défauts à la terre (fuites à la terre). 

•	 La surveillance du courant confirme que le câble chauffant est sous tension et génère activement de la chaleur. 

•	 La surveillance des défauts à la terre confirme que l'isolation et les connexions du câble (début, fin, jonctions)  
sont intactes. 

•	 La surveillance de la tension combinée à la surveillance du courant permet un véritable contrôle de la puissance.
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Tableau de sélection
Systèmes de contrôle et 
de surveillance industriels  
(IEC / ATEX)

Raystat V5 Elexant 450c ETS-05* Elexant 3500i * Elexant 5010i (-LIM) Elexant 4010i/4020i NGC-30 NGC-40

1. Emplacement du contrôle         

Panneau central (zone sûre)  x    x x x
Panneau de terrain (zone sûre ou dangereuse)      x x x
Contrôleur de terrain (zone sûre ou dangereuse) x  Support Support / support de tuyau Support x   
Zone dangereuse ATEX/IECEx   Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 2 Zone 2 Zone 2
2. Méthode de contrôle         
Nombre de circuits 1 2 1 1 1 1 Plusieurs Plusieurs
Contrôle par détection ambiante x x x x x x x x
Contrôle proportionnel par détection ambiante (PASC) x x   x x x x
Contrôle par détection de ligne x x x x x x x x
Contrôle proportionnel avec SSR      x x x
Contrôle adaptatif du courant      x  x
Limiteur de température de sécurité     x  (SIL2) x  (SIL2)  x

3. Mesure         
Température ambiante x x x x x x x x
Température du tuyau x x x x x x x x
Indication / mesure du courant Indication   Indication : oui/non Mesuré Mesuré Mesuré Mesuré
1 phase / 3 phases 1P   1P 1P 1P / 3P 1P 1P / 3P
Tension     x x   
Défaut à la terre (fuite à la terre)    A. 20 mA ; déclenchement : 30 mA Configurable Configurable Configurable Configurable
Entrées capteur RTD 1 (En option) 2 (En option) 1 2 2 3 4 8
Entrées capteur 4/20 mA      3   
Entrées capteur NTC 1 2       
4. Surveillance et communication         
Voyant/affichage local Affichage Affichage Voyant Voyant Affichage Affichage Affichage Affichage
Tablette/téléphone via Bluetooth (Elexant Connect)    x x    
Relais d'alarme (NO/NC) x x x x x x x x
Communication Modbus en amont    RS-485 RS-485 RS-485/TCPIP RS-485/TCPIP RS-485/TCPIP
Affichage à distance (TOUCH1500 / UIT)    x x x x x
Logiciel Raychem Supervisor    x x x x x
Intégration au système DCS du client    Configurable Configurable Configurable Déterminé Configurable

5. Plage de fonctionnement et de mesure         

Température de fonctionnement –40°C à +40°C 0°C à +40°C –40°C à + 60°C ATEX
–60°C à + 60°C EAC Ex –55°C à +60°C –50°C à +60°C –40°C à +70°C –40 °C à +60 °C 40 °C à +65 °C

Courant (max) 25 Amp Relais pilote de contacteur externe 2 x 4A 32 Amp 32 Amp 25 Amp 4010i: 32 Amp
4020i: 63 Amp Externe: 63 Amp Externe: 63 Amp

Tension 180-253 Vca 200-253 Vca 100–254 Vca 100-277 Vca 100-250 Vca 120-277 Vca Jusqu'à 699 Vca Spécifique au modèle 699 Vca

Mesure de la température
NTC: 0°C à +90°C / HARD-78: –40°C 
à +150°C / MONI-PT100-260/2: 
–50°C à +260°C

–40°C à +85°C avec SM-PT100-2  
à +250C –65°C à +585°C –60°C à +600°C –200°C à +700°C –200°C à +700°C –73°C à +482°C –80°C à +700°C

Température de consigne*
0°C à +90°C (détection de ligne)
0°C à +30°C  (détection ambiante)
0°C à +250°C avec SM-PT100-1

0°C à +80°C / 0°C à +250°C avec  
SM-PT100-2

Spécifique au modèle: –49°C à +49C / 0°C 
à +49°C / 0°C à 199°C / 0°C à 499°C –55°C à +550°C –200°C à +700°C –200°C à +700°C –73°C à +482°C –80°C à +700°C

Mesure de la température du limiteur N.A. N.A. +50°C à +599°C +50°C à +599°C N.A. +50°C à +500°C
Température de consigne du limiteur N.A. N.A. +50°C à +599°C +50°C à +599°C N.A. +50°C à +500°C
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* Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur certains modèles de thermostats. Autres thermostats Raychem disponibles : www.chemelex.com 
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